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MÅNGSIDIG ANVÄNDNING: 
En transformator som har 2 primärspänningar (230 och 
400V) minskar antalet erforderliga artiklar och därigenom 
kundens lagringskostnader. Transformatorn har alltid också 
en spänningsreglering på +/-5V vilket säkerställer den rätta 
spänningsnivån på installationsstället oberoende av spän-
ningsvariation eller kablageförluster. Alla transformatorer 
mindre än 250VA uppfyller också de så kallade fartygsnor-
merna DNV, Lloyds Register of shipping och Bureau Veritas.

LÅGA FÖRLUSTER:
Material av låg förlustklass möjliggör T60/B isolationsklass. 
Nya effektiva tillverkningsprocesser och metoder är miljö-
vänligare än tidigare. Individuellt förpackade transforma-
torer möjliggör en bra packningsdensitet och minskar lo-
gistikens miljöbelastning. Förpackningsmaterialen är alltid 
återvinningsbara.

TRYGGHET:
På lindningen finns alltid en skyddande isolation och järn-
kärnan har en jordningsmöjlighet. Högklassiga uttag som är 
integrerade i spolstommen är beröringsskyddade vid spän-
ningsförande delar. Transformatorns anslutningar är pålöd-
da på uttagen och därmed finns det ingen risk för avbrott. 

MONTERINGSEFFEKTIV:
Transformatorer med effekt mindre än 250VA är försedda 
med ett integrerat, robust och löstagbar Din-fäste som till-
lägg till skruvmontering. Bra effekt-/viktförhållande möj-
liggör en kompakt storlek som alltid är monteringsvänlig. 
Transformatorns uttag har markerats tydligt. Det finns ett 
kopplingsschema med uttagsmarkeringar bredvid uttagen 
vilket gör monteringen snabbare och minskar risken för fel 
vid monteringen. Individuella förpackningar håller transfor-
matorn ren under både lagring och transport.

NORMER: 
EN61558-2-4, EN61558-2-6, CE trafoX traNsformatorer LH-serieN



beröriNgsskyddad, 1-fas skydds-ocH 
skiLjetraNsformator

traNsformatorerNa är koNstruerade så 
att de Har så måNga fuNktioNer ocH 

tekNiska egeNskaper som möjLigt. 

traNsformatorserieN uppfyLLer 
de vaNLigaste NormerNa ocH 
äveN de så kaLLade ”fartygs-
NormerNa”. driftsegeNskaper 
uppfyLLer också de Högsta kra-

veN.

vid koNstruktioN av traNsformator-
serieN tar maN HäNsyN tiLL miLjöN för att 
miNska direkta effektförLuster ocH iNdirek-
ta process-, LagriNgsförLuster samt Logis-
tiska förLuster.

traNsformatorerNa passar för fast moNte-
riNg i eN kapsLiNg eLLer för eLceNtraLer i 
torra eLutrymmeN.

BESTÄLLNINGSKOD EFFEKT
VA

SPÄNNING V VIKT 
KGPRIMÄR SEKUNDÄR

LH40_24 40 230/400 24 0,80

LH40_230 40 230/400 230 0,80

LH63_24 63 230/400 24 1,15

LH63_230 63 230/400 230 1,15

LH100_24 100 230/400 24 2,00

LH100_230 100 230/400 230 2,00

LH160_24 160 230/400 24 2,65

LH160_230 160 230/400 230 2,65

LH250_24 250 230/400 24 3,45

LH250_230 250 230/400 230 3,45

LH500_24 500 230/400 24 6,50
LH500_230 500 230/400 230 6,50
LH1000_24 1000 230/400 24 12,30

LH1000_230 1000 230/400 230 12,30

LH1500_24 1500 230/400 24 21,00

LH1500_230 1500 230/400 230 21,00

XHP2000_24 2000 230/400 24 24,50

XHP2000_230 2000 230/400 230 24,50

XHP3000_24 3000 230/400 24 31,00
XHP3000_230 3000 230/400 230 31,00
XHP4000_24 4000 230/400 24 35,00

XHP4000_230 4000 230/400 230 35,00

XHP5000_24 5000 230/400 24 38,00

XHP5000_230 5000 230/400 230 38,00

Omgående leverans från lager.
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LH-serieN: 2-5kva

VERTIKAL ELLER HORISONTAL MONTERING

MODELL: XHP2000_230

LH-serieN: 40-1500va

SKRUV ELLER DIN-SKENA

MODELL: LH63_24

MODELL: LH160_24

NyHet!

MODELL: XHM2000_230

XHP2000-230-400 / 230
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